Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Sbírka: 341/2002
Datum: 30.7.2002
Částka: 123/2002
Účinnost od 1.8.2002 (vyhlášena v částce č. 123/2002 Sb.)
čl.49
Životnost tlakových nádrží stanovuje tato vyhláška u nádrží LPG na 10 a u nádrží CNG na 15 let, pokud výrobce neurčí jinak. Po této době nelze zaručit stálost bezpečnostních parametrů tlakové nádrže a je nutné tyto nádrže, po vypršení termínu platnosti tlakové zkoušky a tedy ukončení její životnosti vyměnit. Výměna musí proběhnout za tlakovou nádrž schváleného typu. Při výměně nádrže (z důvodu ukončení její životnosti, nebo i z jiného důvodu) nelze kombinovat nádrž a příslušenství (víceúčelový ventil a plynotesnou schránku) schvalovanou podle starého homologačního předpisu EHK 67R00 a nového předpisu EHK 67R01. Dojde-li k výměně nádrže za nádrž homologovanou podle předpisu 67R01 je nutné vyměnit i příslušenství za homologované podle předpisu 67R01 ! Prodloužení životnosti nádrže vykonáním tlakové zkoušky na nádrži není možná.
